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Überflutungstiefen
3 - 10 cm

> 10 - 50 cm

> 50 - 100 cm

> 100 cm

Starkregengefahrenkarte

Legende:
Sonstige

Gewässer oberirdisch
Gewässer verdolt
HWGK-Gewässer
Überflutungsfl. HQextr

Gemeindegrenzen

Gebäude

Risikokarte
Außergewöhnliches Abflussereignis, verschlämmt

Risikoelemente
Altenheim
Bahnhof
Energieversorgung
Feuerwehr
Gemeindehaus
Hallenbad/Freibad
Heim
Hotel
Kapelle/Kirche/Gotteshaus
Kindergarten
Kläranlage

Museum
Produktionsanlagen
Rathaus/Regierungsgebäude
Schloss/Burg
Schule
Sportgebäude/Sporthalle
Tankstellengebäude/Tanklager
Umformer
Veranstaltungsgebäude/Theater
Wasserversorgung
keine Angaben

Geodätische Grundlagen:
Abbildung: ETRS_1989_UTM_Zone_32N
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Gemeinde Teningen
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D-79331 Teningen

Risikoanalyse#! Risikobereiche

Ingenieurgeolog. Gefahrenhinweiskarte

Potenzielle Ausbruchsgebiete

Rutschungsgebiete

Bodenabtragsrisiko im Starkregenfall

mittel

hoch

Altablagerungen

Altablagerungen
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